FI — Suoritustasoilmoitus nro. HARMAJAT20130701

Tuotetyyppi:
Kayttotarkoitus:

Valmistaja:
Suoritustason pysyvyyden arviointi:

limoitetut suoritustasot:

HARMAJA T, HARMAJA KTU T, HARMAJA T/R, HARMAJA KTU T/R,HARMAJA/2 T,
HARMAJA/2 KTU T, KTU820/S T, TU820/3 T, TU820/S T, KTU1320/S T, TU1320/ST
Kiintedlld polttoaineella lammitettéva varaava tulisija EN15250:2007.

Tulikivi Oyj, Kuhnustantie 10, 83900 Juuka, Suomi.

Tuotannon sisdinen laadunvalvonta (ISO9001:2008/LRQA Finland).

lImoitettu testilaitos VTT-S (nro. 0809) suoritti vuonna 2011 tuotteen tyyppitestauksen jar-
jestelman 3 mukaisesti ja antoi testiraportin VTT-S-03689-11.

Perusominaisuudet Suoritustaso Yhdenmukaistetut tekniset eritelmat
Suojaetdisyys: takana 100 mm EN15250:2007
sivulla 100 mm EN15250:2007
Polttoaine: puu EN15250:2007
CO pitoisuus: 0,20 % EN15250:2007
Savukaasun keskilampétila: 236,0 °C EN15250:2007
Varauskapasiteetti: 30,0 kwh EN15250:2007
Lammonluovutus: 100 % 4,4 h EN15250:2007
50 % 11,6 h EN15250:2007
25% 17,9 h EN15250:2007
Hyotysuhde: 790 % EN15250:2007
Tulisija on liitettavissa jaettuun hormiin: Kylla EN15250:2007

Edelld yksildidyn tuotteen suoritustasot ovat ylld ilmoitetun mukaiset.
Tama suoritustasoilmoitus on annettu ylld iimoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

#w\[ée_/

Heikki Vauhkonen, Toimitusjohtaja
Juuka, 1.7.2013

SE - Prestandadeklaration nr. HARMAJAT20130701

Produkttyp:
Avsedda anvandning:

Tillverkare:
Fortlépande kontroll av produktens prestanda:

Angiven prestanda:

HARMAJA T, HARMAJA KTU T, HARMAJA T/R, HARMAJA KTU T/R,HARMAJA/2 T,
HARMAJA/2 KTU T, KTU820/S T, TU820/3 T, TU820/S T, KTU1320/S T, TU1320/ST
Eldstader med langsam varmeavgivning for eldning med fast bransle EN15250:2007.
Tulikivi Oyj, Kuhnustantie 10, FI-83900 Juuka, Finland.

Intern kvalitetskontroll (ISO9001:2008/LRQA Finland).

Anmalt organ VTT-S (nr. 0809) har utfort typtestet som betraffar classification enligt sy-
stem 32011 och har publicerat féljande rapporten VIT-S-03689-11.

Vasentliga egenskaper Prestanda Harmoniserad teknisk specifikation
Avstand till brannbart material: bakom 100 mm EN15250:2007
sida 100 mm EN15250:2007

Bransle: ved EN15250:2007
CO-utslap: 020 % EN15250:2007
Rokgastemperatur: 236,0 °C EN15250:2007
Energimangd: 30,0 kwh EN15250:2007
Vdarmeavgivning: 100 % 4,4 h EN15250:2007

50 % 11,6 h EN15250:2007

25% 17,9 h EN15250:2007
Verkningsgrad: 79,0 % EN15250:2007
Kan anslutas till skorsten som anvands av flera eldstader: Ja EN15250:2007
Prestandan for produkten éverensstéammer med den prestanda som redovisas i tabellen ovan.
Denna prestandadeklaration utfardas pa eget ansvar av tillverkaren.
AL~
Heikki Vauhkonen, Direktor
Juuka, 1.7.2013
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Tulikivi Oyj
Kuhnustantie 10
FI-83900 Juuka, Finland

Tel.: + 358 403 063 100
Fax: + 358 206 050 711
Domicile: Juuka, Finland

VAT-number: FI 03500801
Business ID: 0350080-1
www.tulikivi.com
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EN - Declaration of Performance nr. HARMAJAT20130701

Product type:
Intended use:

Manufacturer:
Verification of constancy of performance:

Declared performance:

HARMAJA T, HARMAJA KTU T, HARMAJA T/R, HARMAJA KTU T/R,HARMAJA/2 T,
HARMAJA/2 KTU T, KTU820/S T, TU820/3 T, TU820/S T, KTU1320/S T, TU1320/ST
Slow heat release appliance fired by solid fuel EN15250:2007.

Tulikivi Oyj, Kuhnustantie 10, FI-83900 Juuka, Finland.

Internal quality control (ISO9001:2008/LRQA Finland).

The notified laboratory VTT-S (nr. 0809) performed the determination of the product type
on the basis of type testing under system 3 in the year 2011 and issued test report VTT-S-
03689-11.

Essential Characteristics Performance Harmonized technical specification
Distance to combustible materials: rear 100  mm EN15250:2007
sides 100 mm EN15250:2007
Fuel types: firewood EN15250:2007
CO emissions: 0,20 % EN15250:2007
Max. flue gas temperature: 236,0 °C EN15250:2007
Thermal storage capacity: 30,0  kWh EN15250:2007
Heat output: 100 % 4,4 h EN15250:2007
50 % 11,6 h EN15250:2007
25% 17,9 h EN15250:2007
Energy efficiency: 79,0 % EN15250:2007
Connection of multiple fireplaces on shared flue pipe possible: Yes EN15250:2007

The performance of the product is in conformity with the above declared performance.
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

74%( [é(_/-

Heikki Vauhkonen, Managing Director
Juuka, 1.7.2013

DE — Leistungserklarung Nr. HARMAJAT20130701

Produkttyp:
Vorgesehener Verwendungszweck:

Hersteller:
Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit:

Erklarte Leistung:

HARMAJA T, HARMAJA KTU T, HARMAJA T/R, HARMAJA KTU T/R,HARMAJA/2 T,
HARMAJA/2 KTU T, KTU820/S T, TU820/3 T, TU820/S T, KTU1320/S T, TU1320/ST
Speicherfeuerstatte fir feste Brennstoffe EN15250:2007.

Tulikivi Oyj, Kuhnustantie 10, FI-83900 Juuka, Finnland.

Interne Qualitatskontrolle (ISO9001:2008/LRQA Finnland).

Die notifizierte Stelle VTT-S (Nr. 0809) hat die Typpriifung nach dem System 3 im Jahr
2011 durchgefiihrt und folgenden Testreport ausgestellt: VTT-S-03689-11.

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte technische Spezifikation
Abstand zu brennbaren Bauteilen: hinten 100 mm EN15250:2007
seitlich 100 mm EN15250:2007
Brennstoff: Brennholz EN15250:2007
CO Emissionen: 0,20 % EN15250:2007
Abgastemperatur: 236,0 °C EN15250:2007
Gespeicherte Energie: 30,0 kWh EN15250:2007
Wérmeabgabe: 100 % 4,4 h EN15250:2007
50 % 11,6 h EN15250:2007
25% 17,9 h EN15250:2007
Wirkungsgrad: 79,0 % EN15250:2007
Fiir Mehrfachbelegung auf gemeinsamen Schornstein geeignet: Ja EN15250:2007

Die Leistung des Produkts entspricht der oben erklarten Leistung.
Verantwortlich fur die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller.

ﬂw\[é(_/

Heikki Vauhkonen, Geschéftsleiter
Juuka, 1.7.2013
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Tulikivi Oyj
Kuhnustantie 10
FI-83900 Juuka, Finland

Tel.: + 358 403 063 100 VAT-number: FI 03500801 .
Fax: + 358 206 050 711 Business ID: 0350080-1
Domicile: Juuka, Finland www.tulikivi.com
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FR - Déclaration des performances no. HARMAJAT20130701

Type de produit:
Usage prévu:

Fabricant:
Evaluation de la stabilité des performances:

Performances déclarées:

HARMAJA T, HARMAJA KTU T, HARMAJA T/R, HARMAJA KTU T/R,HARMAJA/2 T,
HARMAJA/2 KTU T, KTU820/S T, TU820/3 T, TUB20/S T, KTU1320/S T, TU1320/S T
Poéle-cheminée a accumulation de chaleur faisant appel @ un combustible EN15250:2007.
Tulikivi Oyj, Kuhnustantie 10, FI-83900 Juuka, Finlande.

Controle de qualité interne (IS09001:2008/LRQA Finlande).

Le laboratoire d’essais notifié VTT-S (no. 0809) a effectué la détermination du produit type
sur la base d’essais de type systéme 3 en 2011 et aissu le rapport de test VTT-S-03689-
11.

Caractéristiques essentielles Performances Spécifications techniques harmonisées
Distance aux éléments structurels inflammables: arriére 100 mm EN15250:2007
cotés 100 mm EN15250:2007
Combustible: bois EN15250:2007
Emissions de CO: 020 % EN15250:2007
Température des gaz évacués: 236,0 °C EN15250:2007
Energie stockée: 30,0 kWh EN15250:2007
Restitution thermique: 100 % 4,4 h EN15250:2007
50 % 11,6 h EN15250:2007
25% 17,9 h EN15250:2007
Rendement: 79,0 % EN15250:2007
Raccordement possible & une cheminée s'utilisant pour plusieurs appareils de chauffage: Oui EN15250:2007

Les performances du produit sont conformes aux performances déclarées indiquées en haut.
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

74%( [é(_/-

Heikki Vauhkonen, Directeur Général
Juuka, 1.7.2013

NL - Prestatieverklaring nr. HARMAJAT20130701

Producttype:
Beoogd gebruik:

Fabrikant:
Verificatie van de prestatiebestendigheid:

Aangegeven prestatie:

HARMAJA T, HARMAJA KTU T, HARMAJA T/R, HARMAJA KTU T/R,HARMAJA/2 T,
HARMAJA/2 KTU T, KTU820/S T, TU820/3 T, TU820/S T, KTU1320/S T, TU1320/S T
Accumulerende toestelle gestookt met vaste brandstof EN15250:2007.

Tulikivi Oyj, Kuhnustantie 10, FI-83900 Juuka, Finland.

Interne kwaliteitscontrole (ISO9001:2008/LRQA Finland).

De genotificeerde testlaboratorium VTT-S (nr. 0809) heeft de typetest uitgevoerd op basis
van testen uitgevoerd volgens systeem 3 in 2011 met testverslag VTT-S-03689-11 als re-
sultaat.

Essentiéle kenmerken Prestaties Geharmoniseerde technische specificatie
Afstand tot brandbare constructiedelen: achterkant 100 mm EN15250:2007
zijkant 100  mm EN15250:2007

Brandstof: hout EN15250:2007
CO-emissies: 0,20 % EN15250:2007
Rookgastemperatuur: 236,0 °C EN15250:2007
Hoeveelheid energie: 30,0 kWh EN15250:2007
Warmteafgifte: 100 % 4,4 h EN15250:2007

50 % 11,6 h EN15250:2007

25% 17,9 h EN15250:2007
Rendement: 79,0 % EN15250:2007
Kan worden aangesloten op een door meerdere verwarmingstoestellen gebruikt rookkanaal: Ja EN15250:2007
De prestaties van het product voldoen aan de hierboven vermelde prestatieverklaringen.
Deze prestatieverklaring is verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant.
AU e—
Heikki Vauhkonen, Directeur
Juuka, 1.7.2013 t
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Tulikivi Oyj
Kuhnustantie 10
FI-83900 Juuka, Finland

Tel.: + 358 403 063 100
Fax: + 358 206 050 711
Domicile: Juuka, Finland

VAT-number: FI 03500801
Business ID: 0350080-1
www.tulikivi.com
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IT - Dichiarazione di prestazione nro. HARMAJAT20130701

Prodotto - tipo:

Uso previsto:
Fabbricante:
Verificazione della costanza della prestazione:

Prestazione dichiarata:
Caratteristiche essenziali

HARMAJA T, HARMAJA KTU T, HARMAJA T/R, HARMAJA KTU T/R,HARMAJA/2 T,
HARMAJA/2 KTU T, KTU820/S T, TU820/3 T, TUB20/S T, KTU1320/S T, TU1320/S T
Apparecchi domestici a lento rilascio di calore alimentati a combustibili EN15250:2007.
Tulikivi Oyj, Kuhnustantie 10, FI-83900 Juuka, Finlandia.

Controllo di qualita interno (ISO9001:2008/LRQA Finlandia).

L'organismo notificato VTT-S (nro. 0809) ha effettuato le prove di tipo secondo il sistema 3
nel 2011 e harilasciato la seguente rapporto di prova: VTT-S-03689-11.

Prestazione Documento di riferimento

Distanza dei materiali infiammabili:

Combustibile:

Emissioni CO:

Temperatura dei gas in uscita:
Energia accumulata:

Rilascio del calore:

Rendimento:

Adatta per essere collegata a una canna fumaria utilizzata da vari apparecchi di riscaldamento: ~ Si

retro 100 mm EN15250:2007
lato 100 mm EN15250:2007
legna EN15250:2007

0,20 % EN15250:2007

236,0 °C EN15250:2007

30,0 kWh EN15250:2007

100% 4,4 h EN15250:2007
50% 11,6 h EN15250:2007
25% 17,9 h EN15250:2007
79,0 % EN15250:2007

EN15250:2007

La prestazione del prodotto conforme alla prestazione dichiarata sopra.
Sirilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilita esclusiva del fabbricante.

#w\[ée_/

Heikki Vauhkonen, Direttore
Juuka, 1.7.2013

ET - Toimivusdeklaratsioon nr. HARMAJAT20130701

Tootetulp:
Ettendhtud kasutusotstarve:

Tootja:
Toimivuse plsivuse kontrollimise sisteem:

Deklareeritud toimivus:

HARMAJA T, HARMAJA KTU T, HARMAJA T/R, HARMAJA KTU T/R,HARMAJA/2 T,
HARMAJA/2 KTU T, KTU820/S T, TU820/3 T, TU820/S T, KTU1320/S T, TU1320/S T
Tahke kitusega kdetav soojustsalvestav kittekolle EN15250:2007.

Tulikivi Oyj, Kuhnustantie 10, FI-83900 Juuka, Soome.

Sisemine kvaliteedikontroll (ISO9001:2008/LRQA Soome).

Teavitatud asutus VTT-S (nr. 0809) on juhatanud ttubihindamine pérast sisteemi 3 aastal
2011 a on valja andnud jargmise testraporti VTT-S-03689-11.

P&hiomadused Toimivus Uhtlustatud tehniline kirjeldus
Kaugus pdlevast materijalist konstruktsioonidest: taga 100 mm EN15250:2007
korval 100 mm EN15250:2007
Katus: puu EN15250:2007
P&lemissaaduste CO sisaldus: 0,20 % EN15250:2007
Véljuva gaasi temperatuur: 236,0 °C EN15250:2007
Salvestatud energiahulk: 30,0 kWh EN15250:2007
Soojuse eraldumine: 100% 4,4 h EN15250:2007
50% 11,6 h EN15250:2007
25% 17,9 h EN15250:2007
Kasutegur: 79,0 % EN15250:2007
Sobib Gthendamiseks mitme kittekolde poolt kasutatava korstnalddriga: Ja EN15250:2007
Toote toimivus on kooskdlas tlalosutatud deklareeritud toimivusega.
Kéesolev toimivusdeklaratsioon on vélja antud tootja ainuvastutusel.
AL~
Heikki Vauhkonen, Tegevdirektor
Juuka, 1.7.2013
. W—

Tulikivi Oyj
Kuhnustantie 10
FI-83900 Juuka, Finland

Tel.: + 358 403 063 100
Fax: + 358 206 050 711
Domicile: Juuka, Finland

VAT-number: FI 03500801
Business ID: 0350080-1
www.tulikivi.com
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LT - Eksploataciniy savybiy deklaracijg nr. HARMAJAT20130701

Produkto tipas: HARMAJA T, HARMAJA KTU T, HARMAJA T/R, HARMAJA KTU T/R,HARMAJA/2 T,

HARMAJA/2 KTU T, KTU820/S T, TU820/3 T, TU820/S T, KTU1320/S T, TU1320/S T
Paskirtis: Létai Siluma i3skiriantys kietuoju kuru kdirenami buitiniai Sildytuvai EN15250:2007.
Gamintojas: Tulikivi Oyj, Kuhnustantie 10, FI-83900 Juuka, Suomija.

Nuolatinis eksploataciniy savybiy sertifikavimas: Vidaus kokybés kontrolés (ISO9001:2008/LRQA Suomija).
Notifikuotoji sertifikavimo jstaiga VTT-S (nr. 0809) atliko testa pagal sistema 3 metais 2011
ir isdaveé sertifikatg VTT-S-03689-11.

Deklaruojamos eksploatacinés savybés:

Svarbiausios charakteristikos Eksploatacinés savybés Darnioji techniné specifikacija
Atstumas iki degiujy medziaguy: nuo galinés sienelés 100  mm EN15250:2007
iS Sono 100 mm EN15250:2007
Kuro risis: malkos EN15250:2007
Emisija CO: 0,20 % EN15250:2007
ISmetamy dujy j dimtraukj temperatira: 236,0 °C EN15250:2007
Kaupiamoji energija: 30,0 kWh EN15250:2007
Sildymo galingumas: 100 % 4,4 h EN15250:2007
50 % 11,6 h EN15250:2007
25% 17,9 h EN15250:2007
Naudingumo koeficientas: 790 % EN15250:2007
Keletos krosniy pajungimas j viena dimtraukj—galimas: Taip EN15250:2007

Produkto eksploatacinés savybés atitinka deklaruotas eksploatacines savybes.
Si eksploataciniy savybiy deklaracija isduota tik nurodyto gamintojo atsakomybe.

#w\[ée_/

Heikki Vauhkonen, Generalinis Direktorius
Juuka, 1.7.2013

LV - Veiktspéjas deklaracija nr. HARMAJAT20130701

Produkta veids: HARMAJA T, HARMAJA KTU T, HARMAJA T/R, HARMAJA KTU T/R,HARMAJA/2 T,
HARMAJA/2 KTU T, KTU820/S T, TU820/3 T, TU820/S T, KTU1320/S T, TU1320/ST

LietoSanas veids: Cieta kurinama sildiekartas ar Ieénu siltumatdevi EN15250:2007.

RazZotgjs: Tulikivi Oyj, Kuhnustantie 10, FI-83900 Juuka, Somija.

Veiktspé&jas snieguma parbaude: lek3&ja kvalitates parbaude (1ISO9001:2008/LRQA Somija).

Pazinota (notificéta) instittcija VTT-S (nr. 0809) veica produkta tipa noteiksanu balstoties uz
produkta 3. sistémas tipa testiem 2011 gada un tika izdots testéSanas parskats VTT-S-

03689-11.
Tehniskie radttgji:
Galvenie veiktspéjas radrtdji Veiktspéja Kopégja tehniska specifkacija
Attalums lidz degosiem materialiem: no aizmugures 100 mm EN15250:2007
no saniem 100 mm EN15250:2007
Kurinama veidi: malkas pagales EN15250:2007
CO emisija: 0,20 % EN15250:2007
Izplides gazu temperatira: 236,0 °C EN15250:2007
Energoietilpiba: 30,0 kWh EN15250:2007
Siltuma jauda: 100 % 4,4 h EN15250:2007
50 % 11,6 h EN15250:2007
25% 17,9 h EN15250:2007
Lietderibas koeficients: 79,0 % EN15250:2007
Ir iespé&ja pievienot vairakus kaminus pie viena dimvada: Ja EN15250:2007

Produkta veiktspéja atbilst augstak minétajiem raditajiem.
Par 3is veiktspéjas deklaracijas izsniegsanu pilniba atbild razotsjs.

7//%\[&(_/

Heikki Vauhkonen, Generaldirektors

Juuka, 1.7.2013 L &
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Tulikivi Oyj Tel.: + 358 403 063 100 VAT-number: FI 03500801
Kuhnustantie 10 Fax: + 358 206 050 711 Business ID: 0350080-1
FI-83900 Juuka, Finland Domicile: Juuka, Finland www.tulikivi.com



Sl - Izjava o0 zmogljivosti nr. HARMAJAT20130701

Tip proizvoda:

Predvidena uporaba:
Proizvajalec:

Potrdilo o nespremenljivosti lastnosti proizvoda:

Izjava ucinkovitosti
Bistvene znacilnosti

HARMAJA T, HARMAJA KTU T, HARMAJA T/R, HARMAJA KTU T/R,HARMAJA/2 T,
HARMAJA/2 KTU T, KTU820/S T, TU820/3 T, TU820/S T, KTU1320/S T, TU1320/ST
Naprave na trdna goriva, ki poCasi oddajajo toploto EN15250:2007.

Tulikivi Oyj, Kuhnustantie 10, FI-83900 Juuka, Finska.

Notranji nadzor kakovosti (ISO9001:2008/LRQA Finska).

Pooblascen laboratorij VTT-S (nr. 0809) je na podlagi preizkusanja tipa po sistemu 3 v letu
2011 izvedel in izdal potrdilo o preizkusu VTT-S-03689-11.

UCinkovitost Usklajena tehni¢na specifikacija

Odmik od vnetljivih materialov:

Vrsta goriva:

Emisija CO:
Temperatura plinov:
Akumulirana toplota:
Oddana toplotna moc:

|zkoristek:

Mozen priklop vec kaminov na skupno dimno cev:

zadaj 1700 mm EN15250:2007
ob straneh 100 mm EN15250:2007
les EN15250:2007

0,20 % EN15250:2007

236,0 °C EN15250:2007

30,0 kWh EN15250:2007

100 % 4,4 h EN15250:2007
50 % 11,6 h EN15250:2007
25% 17,9 h EN15250:2007
79,0 % EN15250:2007

Da EN15250:2007

Delovanje izdelka je v skladu z zgoraj navedenimi lastnostmi.
Izjava 0 zmogljivosti je izdana na odgovornost proizvajalca.

#M\[é(_/-

Heikki Vauhkonen, Managing Director

Juuka, 1.7.2013

SK - Deklarécia vykonu nr. HARMAJAT20130701

Typ produktu:

Pouzitie:

Vyrobca:

Overenie stélosti vlastnosti:

Deklarované vlastnosti:

HARMAJA T, HARMAJA KTU T, HARMAJA T/R, HARMAJA KTU T/R,HARMAJA/2 T,
HARMAJA/2 KTU T, KTU820/S T, TU820/3 T, TU820/S T, KTU1320/S T, TU1320/ST
Spotrebice pomaly uvolfiujice teplo spalujice tuhé palivo EN15250:2007.

Tulikivi Oyj, Kuhnustantie 10, FI-83900 Juuka, Finsko.

Interna kontrola kvality (ISO9001:2008/LRQA Finsko).

Notifikované laboratérium VTT-S (nr. 0809) vykonalo urcenie typu vyrobku na zaklade skas-
ky typu podla systému 3 v roku 2011 a vydalo skaSobn spravu VTT-S-03689-11.

Zakladné vlastnosti Vykon Harmonizovana technické 3pecifikécia
Vzdialenost od horlavych povrchov: vzadu 100 mm EN15250:2007
z boku 100 mm EN15250:2007
Typy paliva: drevo EN15250:2007
CO emisie: 0,20 % EN15250:2007
Teplota spalin na vystupe: 236,0 °C EN15250:2007
Akumulovana energia: 30,0 kWh EN15250:2007
Dlzka tepelného vykonu: 100 % 44 h EN15250:2007
50 % 11,6 h EN15250:2007
25% 17,9 h EN15250:2007
Ucinnost: 790 % EN15250:2007
MoZnost pripojenia viacerych spotrebi¢ov na kominové teleso: Ano EN15250:2007

Vlastnosti produktu st v silade s vy33ie uvedenymi vlastnostami.
Toto vyhlasenie o vlastnostiach je vydané s vyhradnou zodpovednostou vyrobcu.

#w\[é(_/-

Heikki Vauhkonen, Generalny Riaditel

Juuka, 1.7.2013
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Tulikivi Oyj
Kuhnustantie 10
FI-83900 Juuka, Finland

Tel.: + 358 403 063 100
Fax: + 358 206 050 711
Domicile: Juuka, Finland
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VAT-number: FI 03500801
Business ID: 0350080-1
www.tulikivi.com
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CZ - Prohl&3eni o vlastnostech nr. HARMAJAT20130701

Typ produktu:

PouZitt:

Vyrobce:

Ovéren stélosti vlastnostt:

Deklarovany vykon:

HARMAJA T, HARMAJA KTU T, HARMAJA T/R, HARMAJA KTU T/R,HARMAJA/2 T,
HARMAJA/2 KTU T, KTU820/S T, TU820/3 T, TU820/S T, KTU1320/S T, TU1320/S T
Akumulaéni kamna na pevna paliva EN15250:2007.

Tulikivi Oyj, Kuhnustantie 10, FI-83900 Juuka, Finsko.

Vnitfni kontrola kvality (1ISO9001:2008/LRQA Finsko).

Uvedena laboratof VTT-S (nr. 0809) provedla stanoveni typu vyrobku na zakladé zkousky
typu podle systému 3 v roce 2011 a vydala zku3ebni protokol VTT-S-03689-11.

Zakladni charakteristika Vykon Jednotné technicka specifikace
Vzdalenost od hoflavych materiall: vzadu 1700 mm EN15250:2007
ze strany 100 mm EN15250:2007
Typ paliva: drevo EN15250:2007
Emise CO: 0,20 % EN15250:2007
Max. teplota spalin: 236,0 °C EN15250:2007
Tepelna kapacita: 30,0 kWh EN15250:2007
Odvod tepla: 100 % 4,4 h EN15250:2007
50 % 11,6 h EN15250:2007
25% 17,9 h EN15250:2007
Energeticka G¢innost: 790 % EN15250:2007
Moznost pripojeni vice kamen na spole¢ny komin: Ano EN15250:2007

Vykon produktu je v souladu s vy3e uvedenym prohlasenim.
Toto prohlaseni se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce.
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Heikki Vauhkonen, Generalni Reditel
Juuka, 1.7.2013

PL - Deklaracja wtasciwosci nr. HARMAJAT20130701

Typ produktu:

Przeznaczenie:
Producent:

Weryfikacja wtasciwosci uzytkowych:

Deklarowana wydajnos¢:

HARMAJA T, HARMAJA KTU T, HARMAJA T/R, HARMAJA KTU T/R,HARMAJA/2 T,
HARMAJA/2 KTU T, KTU820/S T, TU820/3 T, TU820/S T, KTU1320/S T, TU1320/S T
Piece akumulacyjne na paliwo state EN15250:2007.

Tulikivi Oyj, Kuhnustantie 10, FI-83900 Juuka, Finlandia.

Wewnetrzna kontrola jakosci (ISO9001:2008/LRQA Finlandia).

Notyfikowane laboratorium VTT-S (nr. 0809) przeprowadzito okreslone badania produktu na
podstawie badar zgodnie z systemem 3 w roku 2011, oraz wydato nastepujacy raport testu
VTT-S-03689-11.

Cechy zasadnicze Wydajnosé Zharmonizowane specyfikacje techniczne
Odlegtosci od materiatow palnych: tyt 100 mm EN15250:2007
bok 100 mm EN15250:2007

Paliwo: drewno EN15250:2007
Emisja CO: 020 % EN15250:2007
Temperatura spalin: 236,0 °C EN15250:2007
Zakumulowana energia: 30,0 kWh EN15250:2007
Emisja ciepta: 100 % 4,4 h EN15250:2007

50 % 11,6 h EN15250:2007

25% 17,9 h EN15250:2007
Wsp6tczynnik sprawnosci: 790 % EN15250:2007
Nadaje sie do podtaczenia do komina wspdlnego dla kilku czynnych urzadzen grzewczych: Tak EN15250:2007
Wydajnos¢ produktu jest zgodna z deklarowanymi wtasciwosciami danego produktu.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytaczna odpowiedzialno$¢ producenta.
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Heikki Vauhkonen, Dyrektor Zarzadzajacy
Juuka, 1.7.2013 t
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Tulikivi Oyj
Kuhnustantie 10
FI-83900 Juuka, Finland

Tel.: + 358 403 063 100
Fax: + 358 206 050 711
Domicile: Juuka, Finland

VAT-number: FI 03500801
Business ID: 0350080-1
www.tulikivi.com
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